
COMPACT 200C/300C
EQUIPAMENTO MIG COMPACTO REGULANDO POR SELETORES

Equipamento de soldagem MIG / MAG compacto, com
alimentador de arame embutido,

– Regulagem eletrônica por chaves seletora de forma
contínua.

– Manuseio simples e manutenção fácil.

– Equipamentos robustos para os ambientes mais
agressivos

– Luzes indicadoras de soldagem (engrenagem), acesa
temperatura e máquina em carga.

– Estabilidade do arco e avanço da rosca.

– Cabo ergonômico confortável.

– Isolamento total entre a eletrônica e poder

– Função de soldagem por ponto temporizado
soldagem, garantindo o tamanho de cada ponto.

– Possui uma braçadeira de dois rolos.

MODELO COMPACT 200C COMPACT 300C

Faixa de intensidade de soldagem A 40-200 55-300
Tensão V 1x230 3x400
Diâmetro do fio Ømm 0,8-1,0 0,8-1,2
Frequência Hz 50

Fator de engrenagem
35% A 205 300
60% A 160 229
100% A 90 177

Pontos de regulamento 6 20
Rolo de compressão 2 2
Saídas de indutância 2 2
Peso Kg 72 86
Dimensões (Al x An x Prof.) cm 72x45x95 71x39x83

Formulários::

– Trabalha com aços carbono e inox, alumínio, cobre e
suas ligas.

– Adequado para ambientes externos e áreas com alto
risco de choque elétrico.

– Oficinas, serralharia, manutenção, forja,
construção.

Características tecnicas
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Painel de controle
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Modelos disponíveis
2460894 Compact 200C

2460975 Compact 300C

Incluído em todos os modelos: grampo de aterramento e capacete.

Painel digital Indutância Eletrônica Regulação de pontos MIG/MAG

Painel frontal inclinado para 
fácil visualização do 
controle.

Luzes indicadoras de 
soldagem (funcionando), 
temperatura excessiva e 
máquina em carga.

Regulação do ponto de 
tempo no TIG.

Metal Iner Gas / Metal Active 
Gas - soldagem MIG / MAG 
semiautomática.

Acessórios recomendados
ROLOS DE ALIMENTAÇÃO
Código  2463650 (0,8-1,0 AC)

2463661 (1,0-1,2 AC)

2463624 (0,8-1,0 AL)

2462961 (1,0-1,2 AL)

LUVAS MIG
Código  2030534

REG/CAUD.R-56-MCA-30-AR/CO2
Código  2304315

MAÇARICO SB-15  4M
Código 2443394
MAÇARICO SB-25  4M
Código 2443210

CAPACETE SILVER 9-12/13
Código  2030560

PROTARGON BASE AGUA
Código 2725505 

MANDIL
Código  2033010

Características gerais
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Ele se reserva o direito de alterar as especificações técnicas sem aviso prévio, imagens não contratuais.
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